
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 

Сервопривод нормально открытый, 220 В, 
M30x1.5 мм 

Артикул: SH30-NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: пожалуйста, внимательно прочтите данное 
руководство пользователя перед использованием устройства и 
сохраняйте его в течение всего срока использования. 

 

 

 
 

1. Назначение и область применения 
Сервопривод нормально открытый, 220 В, М30х1.5 мм предназначен для 
управления термостатическими клапанами климатических систем по команде 
комнатного термостата, контроллера или ручного переключателя. 
Сервоприводы могут использоваться совместно с радиаторными 
термостатическими клапанами, имеющими присоединительный размер 
адаптера М30х1,5 мм. 

 
 
2. Технические характеристики 

 № Характеристика Ед. 
изм. 

Значение  

1 Напряжение питания/частота В/Гц 230/50-60 

2 Мощность Вт 2 

3 Диапазон температур при 
хранении 

ºС -20 ÷ +70 

4 Диапазон температур воздуха 
при работе 

ºС -20 ÷ +50 

5 Максимальный ток мА 50 
6 Номинальный ток мА 6.5 

7 Развиваемое усилие на штоке Н 110 
8 Максимально допустимая 

относительная влажность 
воздуха 

% 80 

9 Монтажное положение  Любое (360º) 

10 Резьба под адаптер мм М30х1,
5 

11 Класс защиты от внешних 
воздействий 

 IP 54 

12 Ход штока мм          3,0 

13 Время цикла (открыт/закрыт) сек 180 

14 Длина провода м 0,9 

15 Материал корпуса привода  ABS-пластик 
 

16 Тип термочувствительного 
элемента 

 Твердотельный 
(армопарафин) 

 

! Примечание: до первого включения клапан находится в открытом положении 

 



  

 
Электрические соединения привода следует выполнять в соответствии со 
следующей схемой: 

 
* Примечание: в качестве термостата может использоваться управляющее 
устройство, например, умная розетка Aqara, реле Aqara или выключатель 
Aqara (с нулевой линией), работающие согласно настроенной пользователем 
логике. На основе показаний внешнего датчика температуры, по расписанию 
или в зависимости от иных условий. Полный ассортимент рекомендуемых к 
использованию устройств доступен на сайте www.aqara.ru.  
 
4. Принцип действия привода 
В основу работы сервопривода положен принцип расширения тел при 
нагревании. Электрический ток, поданный на привод, проходит через 
греющий нихромовый проводник, который нагревает армопарафин, 
находящийся в герметической емкости. Расширяющийся от нагревания 
армопарафин придаёт поступательное движение толкателю, преодолевая 
сопротивление возвратной пружины. При снятии с привода электропитания, 
армопарафин остывает, и возвратная пружина возвращает толкатель в 
исходное положение. 
 
5. Габаритные размеры 

 

 
 

 

 

 
3. Указания по монтажу         
 
 

 
 
Привод может монтироваться в любом монтажном положении. 
 
Перед монтажом привода следует убедиться, что посадочная резьба 
клапана соответствует стандарту М30х1,5 мм. 
 

 
Адаптер привода навинчивается на клапан вручную. 
Запрещается использовать для монтажа адаптера какой-либо инструмент.  
 

 

 

* 

http://www.aqara.ru/


  

 
Производитель: Xiamen Hysen Control Technology Co., Ltd  
Адрес: Rm406 NO.263, Canghong Road, HaiCang Disctrict, Xiamen, Fujian, 
Китай. 
 
Импортёр: ООО «СофтМастер» 
Адрес: 125252, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 
Хорошевский, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, помещ. II, ком.7, 8, 9, 
10, 11. 
Телефон: 8 800 222 01 57 / Сайт: www.aqara.ru / Email: support@aqara.ru 
 
Срок гарантии — 1 год / Срок службы — 2 года 
Дата производства указана на упаковке в формате ММ.ГГГГ 
С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на 
www.aqara.ru/cert 
 
 

 

 

 

 
6. Информация по эксплуатации и техническому обслуживанию 
6.1 Привод должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в 
технических характеристиках. 
6.2 Техническое обслуживание привода заключается в очистке 
поверхности от загрязнений и проверке электрических соединений. 
6.3 Использование устройства с нарушением условий настоящего 
руководства может привести к его повреждению, а также может нанести 
урон личной и имущественной безопасности пользователя. 
 
7. Информация о мерах при неисправности оборудования  
В случае обнаружения неисправности оборудования: 
— отключите питание; 
— обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта 
оборудования. 
Список сервисных центров доступен на сайте www.aqara.ru. 
 
8. Правила и условия хранения и транспортировки 
8.1 Устройство должно храниться в упаковке фирмы изготовителя и быть 
защищено от внешних воздействий. 
8.2 Транспортировка должна осуществляться в таре и упаковке фирмы 
изготовителя при допустимой температуре окружающего воздуха -20°С — 
+70°С. 
 
9. Правила и условия утилизации 

9.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) 
производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 
96- Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах 
производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране 
окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими 
российскими и региональными нормами, актами, правилами, 
распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов. 
9.2 Содержание драгоценных металлов: нет. 
 
10. Комплектация 

- сервопривод нормально открытый, 220 В, M30x1.5 мм; 
- руководство пользователя. 
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